STEC TPB HC seeria peidetud silindritega kallutavad planeerkopad on vahemikus
1000 kuni 2200 liitrit.

Meie toodete peamised eelised tulenevad puslesisteemi kasutamisest, mis tagab
suurepéarase koostekvaliteedi ja keevisliidete erakordse kulumiskindluse. See
omakorda tagab meie toodete pikaajalise vastupidavuse isegi ekstreemsetes
tingimustes.

STEC tooteid saab valida kolmes erinevas tugevsuklassis.

on loodud kerge ja mitteabrasiivse materjali jaoks
on loodud tavaparaseks kaevetooks
on projekteeritud rasketesse t66tingimustesse

C
MASINA KAAL TOOTEKOOD MAHT L LAIUS | KORGUS ESITERA KAAL
(A) (B) (9]
18-22t STECTPB 10 HC 1.0m3 1300 1830 1020 25 1070
20-25t STECTPB 12 HC 1.2m3 1420 1870 1150 30 1200
20-25t STECTPB 14 HC 1.4m3 1480 1870 1270 30 1290
26-32t STECTPB 16 HC 1.6 m3 1550 2180 1300 30 1890
32-40t STECTPB 18 HC 1.8 m3 1600 2180 1330 35 2100
32-40t STECTPB 20 HC 2.0m3 1720 2190 1450 40 2220
32-40t STECTPB 22 HC 2.2m3 1740 2200 1520 40 2250
KINNITUS Polditav lisatera*

Mmara FOIR00 boomi S-Sandard (valikuline)
18-22t STECTPB 10 HC Jah S70 Jah
20-25t STECTPB 12 HC Jah S70 Jah
20-25t STECTPB 14 HC Jah S70 Jah
26-32t STECTPB 16 HC Jah S70 Jah
32-40t STECTPB 18 HC Jah S80 Jah
32-40t STECTPB 20 HC Jah S80 Jah
32-40t STECTPB 22 HC Jah S80 Jah
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